
28070

Hackbrettständer

Produktvariante

28070-022-55 - schwarz

Technische Daten

Auflagenbreite von 310 bis 500 mm

Auflagentiefe von 453 bis 658 mm

Aufstellmaß ø 650 mm

Ausführung schwarz

Besonderheit längen- und breitenverstellbar;
kann für den Transport zusammengelegt

werden;
zusätzliche Bodenausgleichsschraube für

unebene Flächen

EAN 4016842117819

Fußkonstruktion klappbare Vierkant-Fußrohre

Gewicht 6,9 kg

Größe zusammengelegt  x  x  mm

Höhe von 700 bis 1.050 mm

Höhenverstellung Rast-Klemmschraube

Instrumentenauflage Filz

Material Stahl

Musikinstrument Hackbrett

Neigung 0° bis 83°

Verstellung stufenlos

Extrem stabiler und robuster Hackbrettständer. Die Höhe der Stahlrohrkonstruktion kann von 700 bis 1.050 mm eingestellt werden. Für

einen wackelfreien Stand ist die klappbare Vierfuß-Fußkonstruktion mit einer Bodenausgleichsschraube ausgestattet. Die klemmbare

Instrumentenhalterung bietet Platz für Geräte mit einer Tiefe von 453 bis 658 mm und ist für eine optimale Spielposition bis 83°

stufenlos neigbar. Breite Filzstreifen schützen das Instrument vor Beschädigungen. Für den Transport lässt sich der Ständer einfach

und leicht zusammenklappen. Eine Notenablage 11515 ist optional erhältlich.


